
Forge Motorsport Turbo Blankets 
 
Voordat je met het monteren van de turbo blanket begint, raden we je aan om de 
juiste veiligheidskleding aan te schaffen, zoals handschoenen en een 
veiligheidsbril. De binnenkant van de turbo blanket kan huidirritatie veroorzaken, 
dus vermijd contact met het blote huid. Zorg er ook voor dat je motor is afgekoeld, 
als deze onlangs heeft gedraaid, voordat je start met het monteren van de turbo 
blanket. 
 
Als je de turbo blanket uit de doos haalt, zorg er dan voor dat deze vrij blijft van 
bijv. smeermiddelen en oliën, aangezien deze het isolatiemateriaal soms kunnen 
beschadigen. Mocht dit toch gebeuren, veeg het dan onmiddelijk weg met een 
schone doek. 
 
Om een lange levensduur van dit product te garanderen, moet je ervoor zorgen 
dat de interne en externe maximumtemperaturen van de turbo blanket niet 
worden overschreden.  
 
De turbo blanket heeft een korte inloopperiode. Gedurende deze tijd kan de turbo 
blanket een geur afgeven die na een paar keer draaien van de motor zal 
verdwijnen. In sommige gevallen kan er rook worden waargenomen tijdens het 
uithardingsproces (zeldzaam, maar mogelijk) en zal verdwijnen na nog een 
verwarmingscyclus. 
 
De Forge turbo blanket verliest zijn flexibiliteit tijdens de eerste paar warmtecycli 
naarmate het materiaal uithardt. Dus als het eenmaal is aangebracht, mag het 
niet worden verwijderd, omdat je de blanket anders waarschijnlijk beschadigt. 
 
Let op: hoewel de Forge Motorsport turbo blankets niet brandbaar zijn, kan er een 
vlam ontstaan wanneer ontvlambare chemicaliën zoals olie of brandstof de 
blanket bedekken. Zorg er bij het installeren van de turbo blanket voor dat er geen 
lekken in de motor zijn die dit kunnen veroorzaken. 24TUNED aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste 
installatie. 
 
 


